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380V
        GB14048.5 JB/T10047

系列数显计数继电器是一种可以设置计数值的计数继电器 以下简称计数器 ，适用于交流 ，额定电压

及以下的控制电路中做计数元件，按预定时间接通或分断电路。

本系列计数器符合 和 有关要求。

1、外形尺寸

2、安装方式 面板式安装 开孔尺寸为 × 导轨式安装： 导轨

装置式安装：孔距为 ，安装螺钉为 ×

45mm 45mm                35mm

33mm 2-M4 20mm

：

AC250V 3A( );DC24V 7A;阻性

面板式、装置式、导轨式

1 10× 次5

工作电压

复位方式

电寿命

计数速度

产品型号

显示方式

工作模式

触点容量

停电记忆

安装方式

计数范围

计数信号

ZYC48-8 ZYC48-11

AC24 240V 50/60Hz 5VA; DC24 240V 2W～ ～

0.36 LED英寸 数码管显示

常规出厂为N制式

面板按键复位或复位接线端子短接复位

30次/秒(电平和传感器信号100次/秒)

无记忆功能 可选择记忆功能,数据保持10年

触点信号 电平信号、传感器信号、

1～9999(×1、×10、×100倍率拨码开关预置)

触点信号

ZYC48

N制式：到达设定数后停止计数，继电器吸合，按复位按钮后复位并重新开始计数。

注解:

N制式

复  位

输  出

设定值

0

②-

⑧-⑥为常开触点；

⑧-⑤为常闭触点；

计数

①-

⑦为电源端；

①-③为 信号端，接通计数；

④为复位端，接通复位。

ZYC48-11

ZYC48系列数显计数继电器使用说明书

四、外形尺寸及安装方式

三、接线图

二、主要技术参数

一、概述
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CP

12V

①-②
③-④为常开触点；
③-⑤为常闭触点；
⑥-⑦为复位端，接通为复位状态;
⑧-⑨为记忆选择端端，
断开为停电记忆，接通为开机复零；
⑨为0V（即地），⑩ 计数

为电源端；

为 信号端；
为辅助电源DC12V 30mA(max)输出端。11
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计数

复位

电源



0V(⑨脚)

0V(⑨脚)

CP(⑩脚)

CP(⑩脚)

CP(⑩脚)
输入脉冲电平
(DC4V～30V)

①脚

ZYC48-8 ZYC48-11

③脚

12V(  脚)

12V(  脚)
11
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请严格按照计数器外壳上接线图正确接线，电源参数必须符合要求。

本系列计数器是预置数计数器，需在通电前设置好数字，通电后设置的数字无效。如需重新预置数字,应在预置好后

按复位按钮或断电≥0.5s后再接通电源。

复位信号线应尽量短,应避免与其他电源线和动力线同管或绞合走线，必要时请使用屏蔽导线,且复位端

切勿输入电压，以免损坏产品。

首先用手勾住盖板侧边，如下左图所示，稍微用力外拉，打开盖板后见右图所示，根据所需设置数字。

图中设定值为1234，倍率关系为×1，

表示预置计数值为1234×1=1234，计

数达到1234时，计数器将会输出动作

面板复位按键
Reset

1 2 3 4 x1

触点信号：

电平信号：正脉冲电平H:DC4～30V,最小计数脉宽≥15ms。

传感器信号：接近开关、光电开关、霍尔开关等。

接点、行程开关等。

计数器优先选配直流（DC6～36V）NPN常开型接近开关或光电开关。

触点信号 电平信号 NPN型传感器信号

传
感
器

棕

黑

兰

六、产品使用说明

八、订货需知

七、计数值设定说明

五、计数信号接入


