
JB17S接近开关说明书

JB17S接近开关

使用前请务必仔细阅读本说明书，
以便正确适用本产品
请将说明书妥善保管

一、外形尺寸
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接近开关

二、性能参数

自动化控制特色品牌——精确、可靠、领先

2008北京奥运会烟火控制系统制造商
接近开关

200mA
300mA

25×25×1(A3铁iron)

ABS树脂Resin

300Hz
-25℃～＋70℃

0.02

≥50MΩ



10mm
ZYJA30-10PNA/R1
ZYJA30-10PNB/R1
ZYJA30-10PNC/R1
ZYJA30-10PPA/R1
ZYJA30-10PPB/R1
ZYJA30-10PPC/R1
ZYJA30-10PDA/R1
ZYJA30-10PDB/R1
ZYJA30-10PAA/R3
ZYJA30-10PAB/R3
ZYJA30-10PAC/R3
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三、概述

四、型号及含义

五、电感、电容式接近开关

自动化控制特色品牌——精确、可靠、领先

2008北京奥运会烟火控制系统制造商
接近开关
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自动化控制特色品牌——精确、可靠、领先

2008北京奥运会烟火控制系统制造商
接近开关

六、正确安装 七、防止互相干扰

八、主要技术参数

九、接线方式图

十、交流或直流二线制的串联与并联

十一、注意事项


